灰決策在自動插件機改善設計之應用 by 林弘宗 & [[corresponding]]楊智旭
2似)國立雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心 2∞1 年 10 月 25 、 26 日2∞1 年灰色率統遑論與應用學術研討會
2. 
2.1 
灰決策在自動插件機改善設計之應用
林弘宗 l 張修懿 2 張嘉峰 3 楊智旭 4
私立淡江大學機械工程學系 l 研究生、 2學生、 3博士生、
如下封住斷有出因是測
E
*通訊作者:台北縣淡水鎮英專路 151 號
電話: (02) 26215656 轉 2760 傳真; (02) 26209745 
e-mail: irsvu(a) tedns.tku.edu.tw 
251 
暈與可之際共小越
摘要
振動是機械運轉時必然發生之現象，降低振動以提高精度是一項重要的問題。通常越是精密的機械，所能
容許的振動量就越低，振動雖然無法避免，然而我們卻希望能有效地控制它，使其在容許的範圍之內。本研究
的主要目的是針對泛用型插件機的機構作靜態與動態分析，找出造成振動的問題點，進而提出改善的方案。
在本文中提出以補強樑及補強肋的方式作為改善插件機結構的方案，根據靜動態分析的結果與實際機台的
運作情況，提出三種可以互相組合達成改善的方案，再根據改善後模擬結果，利用灰色理論中的灰決策，對所
提出的改善方案進行灰決策分析，找出其中較佳的方案，經過模擬結果證實改善方式確實有較佳的效果。
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目前電腦輔助工程分析 (CAE) 是現代電腦輔助
設計 (CAD) 十分重要的一環，依據不同的數學理論近年來由於工業技銜的日益精進，在自動化組裝 發展出不同的工程分析方法，諸如有限差分法、有限技術方面的要求也日益嚴苛。對自動插件機而言 ，高 元素法、邊界元素法...等，各有其優劣，也各有效能、高精度即為目前一般插件機設計製造上的共同 其應用的領域，其中有限元素法在工業界的應用最普目標。而要達成這個目標，當然需要插件機各元件精 遍，如 1999 年詹子奇[1]利用有限元素法針對工具機度上的配合，這包括控制元件、結構元件以及機構元 分析其動態特性，在動態分析上， 2側年鄭瑋瞬間件等。結構元件如橫臂、夾頭及機台等，可算是插件 利用 ADAMS動態分析軟體分析引擎運轉對摩托車車機精度的基礎。 架振動之影響，並利用田口法對設計參數進行最佳化在工業日益進步，生活水準日益揚昇的今天，對 分析。工業產品品質及自動化機械精度的要求，也相對提 'j\ / 灰系統理論(grey system theory)自 1982 年首次被高，以自動化組裝機器來說，定位精度從以往的 20 \ ";;:a \/提出後，迄今已逐漸被廣泛地連用街午多的研究領μm 、 10μm 提升到 5μm 、 3μm' 甚至到 1μm 以內 。 域，諸如:農業、經濟、工程、水利、生態、醫學、因此，在插件機的研究開發階段，自概念設計分析、 環保、氣象、地質、教育、體育及軍事 、 與生化反應原型設計分析、藍圖繪製、零組件加工製造、原型機 等。本文根據靜動態分析結果，利用灰色理論之灰決
的裝配、測試、改進，以迄商品化機型的推出無不耗 策分析，可以在不同方案之中有效地找出較佳的選擇盡研究開發人員的心力與智慧，然而振動的發生卻是 方案，達到快速設計、節省成本、縮短改善設計時程不可避免，有時甚至影響到機械的性能 的功效。機械振動的外在表現，通常與兩個因素息息相 工具機在高速化與高精度化的同時，整體結構的
闕，其一為激振力、其二為結構的特性，所以欲解決 設計，且、須作相對配合，因此必須建立一套分析技術作振動問題，就必須釐清問題的根源，是出於激振源， 基礎。本文透過分析與模擬技術的運用，分別將整體
還是出自於結構本身。唯有如此才能對症下藥，事半 中各個主要結構，如機台、橫臂與夾頭，進行單件靜功倍。
態特性的分析與模擬，建立各單件結構的正確模型，
再分別將各單件組合，透過整體動態結構分析，建立
整體分析與模擬的技術。
C-46 
1.前言
